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Biata Podlaska, 20 wrzesnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 20 wrzesnia 2021 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej otrzymato wniosek
ztozony przez Pana Artura tajtar kierownika biura projektowego Zaktadu Budownictwa Liniowego TELBIAL
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Fibee IV Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62—081 PrzeZmierowo
na podstawie petnomocnictwa z dnia 18 czerwca 2019 r, wydanego przez Pana Macieja Midloch Prezesa
Zarzadu Fibee IV Sp. z 0.0. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego — linii
kablowej o dtugosci 54 m w rurze ostonowej RHDPE @ 110 mm zlokalizowanej na dz. nr ewid. 271, 272 i 262

obreb Porosiuki, gm. Biata Podlaska;

2. wykonanie przejsécia $wiattowodowej linii kablowej przez wody powierzchniowe ptyngce - pod dnem rzeki
Krzna w km 43+535 (dz. nr ewid. 271, obreb Porosiuki, gm. Biata Podlaska) o parametrach:

' Lp. Parametr przejscia Przejscie pod dnem rzeki Krzna w km 43+535
| lokalizacja km 43+535 rzeki Krzna
nr ewid. dziatki, miejscowos¢, gmina dz. nr ewid. 271, obreb Porosiuki, gm. Biata Podlaska
dtugos¢ przekroczenia pod dnem 21,25m
rzeki
4. | wspotrzedne w geodezyjnym lewa strona: prawa strona:

uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X:5765326.65 X:5765289.58
przejscia $wiattowodowej linii Y: 8435054.38 Y: 8435100.24
kablowej

metoda wykonania przejscia

przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3

Gtebokos¢ utozenia przewodu pod

| rzeczywistym dnem cieku (m)

minimum 1,5 m (liczagc od gdrnej krawedzi rury ostonowej)

3. wykonanie przejscia $wiattowodowe; linii kablowej przez wody powierzchniowe ptyngce - pod dnem rzeki
Struga w km 1+195 (dz. nr ewid. 669, obreb Koscieniewicze i dz. nr ewid. 309, obreb Wyczétki, gm. Piszczac)

0 parametrach:

Lp. Parametr przejscia

Przejscie pod dnem rzeki Struga w km 1+195

lokalizacja

km 1+195 rzeki Struga

2. | nrewid. dziatki, miejscowos¢, gmina

dz. nr ewid. 669, obreb Koscieniewicze i dz. nr ewid. 309,
obreb Wyczétki, gm. Piszczac

3. | dtugos¢ przekroczenia pod dnem
rzeki

6,05 m

Sprawe prowadzi:
Kierownik Magdalena Uss
tel. 833427054
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4. | wspotrzedne w geodezyjnym lewa strona: prawa strona:
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X:5757392.64 X:5757415.34
przejécia $wiattowodowej linii Y: 8454706.72 Y: 8454760.02
kablowej

5. | metoda wykonania przejscia przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3

6. | Gtebokos¢ utozenia przewodu pod minimum 1,5 m (liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej)

rzeczywistym dnem cieku (m)

4. wykonanie przejécia $wiattowodowe;j linii kablowej przez wody powierzchniowe ptynace - pod dnem rzeki
Werbia (Werbla — Garncarka) w km 7+310 (dz. nr ewid. 1647, obreb ewid. Dgbrowica Mata, gm. Piszczac)
0 parametrach:

Lp. Parametr przejscia Przejécie pod dnem rzeki Werbia (Werbla — Garncarka)
w km 7+310

lokalizacja km 7+310 rzeki rzeki Werbia (Werbla — Garncarka)
nr ewid. dziatki, miejscowo$é, gmina | dz. nrewid. 1647, obreb ewid. Dgbrowica Mata, gm. Piszczac
dtugos¢ przekroczenia pod dnem
rzeki

4. | wspotrzedne w geodezyjnym lewa strona: prawa strona:
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X:5755030.17 X:5755079.71
przejscia Swiattowodowej linii Y: 8457923.32 Y: 8457949.34
kablowej

5. | metoda wykonania przejscia przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3

6. | Gtebokos¢ utozenia przewodu pod minimum 1,5 m (liczgc od gérnej krawedzi rury ostonowej)

rzeczywistym dnem cieku (m)

5. wykonanie przejécia $wiattowodowej linii kablowe] przez wody powierzchniowe ptynace - pod dnem rzeki
Werbia (Werbla — Garncarka) w km 18+180 (dz. nr ewid. 485/1, obreb ewid. Tuczna, gm. Tuczna)
0 parametrach:

Lp. Parametr przejscia Przejécie pod dnem rzeki Werbia (Werbla — Garncarka)
w km 18+180

1. | lokalizacja km 18+180 rzeki Werbia (Werbla — Garncarka)

2. | nrewid. dziatki, miejscowos$¢, gmina dz. nr ewid. 485/1, obreb ewid. Tuczna, gm. Tuczna
dtugos$¢ przekroczenia pod dnem 5,00 m
rzeki

4. | wspotrzedne w geodezyjnym lewa strona: prawa strona:
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X:5749155.08 X:5749139.52
przejsécia Swiattowodowej linii Y: 8461593.37 Y: 8461607.41
kablowej

5. | metoda wykonania przejscia przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPE 75/4,5

6. | Gtebokos¢ utozenia przewodu pod minimum 1,5 m (liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej)

rzeczywistym dnem cieku (m)

6. wykonanie przejécia $wiattowodowej linii kablowej przez wody powierzchniowe ptyngce - pod dnem rzeki
Czapelka w km 5+860 (dz. nr ewid. 172, obreb Koroszczyn, gm. Terespol) o parametrach:

Lp.

Parametr przejscia

Przejscie pod dnem rzeki Czapelka w km 5+860

1.

lokalizacja

km 5+860 rzeki Czapelka




Yy

y

f./

nr ewid. dziatki, miejscowos¢, gmina dz. nr ewid. 172, obreb Koroszczyn, gm. Terespol
dtugo$é przekroczenia pod dnem 12,22 m
rzeki

4. | wspoétrzedne w geodezyjnym lewa strona: prawa strona:
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X:5771811.05 X:5771827.16
przejscia $wiatfowodowej linii Y: 8469312.28 Y: 8469355.60
kablowej

5. | metoda wykonania przejscia przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3

6. | Gtebokos¢ utozenia przewodu pod minimum 1,5 m (liczac od gérnej krawgdzi rury ostonowej)

rzeczywistym dnem cieku (m)

7. wykonanie przejscia $wiattowodowej linii kablowej przez wody powierzchniowe ptynace - pod dnem
Kanatu Doprowadzalnika A w km 3+335 (dz. nr ewid. 377, obreb Dobryii Kolonia, gm. Zalesie)
o parametrach:

Lp. Parametr przejscia Przejécie pod dnem Kanatu Doprowadzalnika A
w km 3+335
lokalizacja km 3+335 Kanatu Doprowadzalnika A
nr ewid. dziatki, miejscowos$¢, gmina dz. nr ewid. 377, obreb Dobryn Kolonia, gm. Zalesie
dtugo$é przekroczenia pod dnem 6,72 m
kanatu
4. | wspbtrzedne w geodezyjnym lewa strona: prawa strona:
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X:5772170.52 X:5772186.88
przejécia swiattowodowej linii Y: 8461802.24 Y: 8461805.22
kablowej
5. | metoda wykonania przejscia przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3
6. | Gtebokos¢ utozenia przewodu pod minimum 1,5 m (liczac od gornej krawedzi rury ostonowej)
rzeczywistym dnem cieku (m)

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z poin. zm.). Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje
do publicznej wiadomosci, ze w dniu 17.09.2021 r. (data ztozenia uzupetnionego whniosku) zostato wszczete
postepowanie administracyjne w tej sprawie.

Whniosek oraz zataczone do niego dokumenty s3 dostepne do wgladu w Paristwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71.
Zawiadamiajac o powyzszym zwraca si¢ uwage, 7e wnioski lub uwagi w ww. sprawie mozna wnosic¢

w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie Zarzad Zlewni w Biatej Podlaskiej.

Obwieszczenie wywieszono dnia: &909&‘9(9‘) dl

Obwieszczenie zdjeto dnia: ...oeoeeeeeiimniiiiiene

Pieczec i podpis:




